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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПВУ 
 

приточ но выт яж ны е уст ановки со встроенной инверт орной сек цией " наг рев- охлаждение" 

model  SD AR- 10 00 S D AR - 2 00 0 S D AR - 30 0 0 S DAR - 40 0 0 S DAR -5 0 0 0 S DAR -8 0 00 SD AR- 15 00 0 

исполнение  напольное напольное напольное напольное напольное напольное напольное 

рабочий диапазон 'C -30 ~ 42 -30 ~ 42 -30 ~ 42 -30 ~ 42 -30 ~ 42 -30 ~ 42 -30 ~ 42 

материал сендвича  ППУ ППУ ППУ ППУ ППУ ППУ ППУ 

толщина утеплителя mm 50 50 50 50 50 50 50 

РЕЖИМ НАГРЕВА ( DB/WB:21'C/15'C, DB/WB: 7'C/5'C ) 

мощность нагрева ТН kW 10 16 27 36 42 70 130 

C.O.P W/W 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

потребление ТН kW 2,0 3,2 5,4 7,4 8,5 14,1 26,5 

рабочий ток A 4,5 7,2 11,9 16,5 18,0 31,0 54,5 

пиковый преднагрев ТЭН kW 3 5 9 12 15 23 40 

РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ (DB/WB:27'C/20'C, DB/WB: 34'C/28'C ) 

мощность охлаждения kW 8 13 23 29 33 55 105 

E.E.R./E.E.R.* W/W 3/4,5 3/4,5 3/4,5 3/4,5 3/4,5 3/4,5 3/4,5 

потребление ТН/Тн-у* kW 2,6/1,8 4,3/2,8 7,6/5,1 9,6/6,5 11,0/7,3 18,4/12,3 35/23,5 

рабочий ток A 6,0 10,5 16,5 22,5 25,0 40,0 78,2 

фреоновый контур Инверторного Теплового Насоса 

хладагент  R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a 

мощность ДС компрессора HP 5 5 5 5 10 10 5*3 

марка компрессора  DC inverter DC inverter DC inverter DC inverter DC inverter DC inverter DC inverter 

тип дросселя  электронный ЭРВ электронный ЭРВ электронный ЭРВ электронный ЭРВ электронный ЭРВ электронный ЭРВ электронный ЭРВ 

предельное давление хлад. bar 42 42 42 42 42 42 42 

электрооборудование и вентиляторы 

питающее напряжение V/Hz/Ph 380/50/3 380/50/3 380/50/3 380/50/3 380/50/3 380/50/3 380/50/3 

присоединительные 

размеры 
mm 500/300 700/400 800/500 1000/500 1000/500 1200/700 1600/900 

колич-во вх\выходов  1 in, 1 out 1 in, 1 out 1 in, 1 out 1 in, 1 out 1 in, 1 out 1 in, 1 out 1 in, 1 out 

тип вентиляторов  PLUG fan PLUG fan PLUG fan PLUG fan PLUG fan PLUG fan PLUG fan 

количество скоростей  3 speed 3 speed 3 speed 3 speed 3 speed 3 speed 3 speed 

потребляемая мощность kW 0,75*2 1,1*2 1,5*2 2,2*2 4,0*2 5,5*2 7,5*2 

расчетный проток m³/h 1000 2000 3000 4000 5000 8000 15000 

ESP Pa 600 410 410 410 1200 1500 410 

тип рекуперативного воздушного        

тип рекуперативного то  роторный 

 
2350x1000x1550 

роторный 

 
2400x1000x1550 

роторный 

 
2400x1100x1800 

роторный 

 
2500x1250x1800 

роторный 

 
2500x1250x1800 

роторный 

 
2750x1400x2100 

роторный 

 
3250x1800x2200 

 
габариты (L×D×H) 

 
mm 

в упаковке (L×D×H) mm        

нетто kg 580 640 780 900 1200 1420 1780 

брутто kg        
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Общая информация об установке 
 
Компактные установки с рекуперацией "SDAR" предназначены для вентиляции таких 
объектов, как: учреждения, банки, конференц-залы, рестораны, дискотеки, школы, особенно 
помещений, где присутствуют значительные избытки тепла, тем самым требуется температура 
приточного свежего воздуха ниже или выше температуры воздуха в помещении. Это означает 
необходимость применения дополнительного нагревателя или охладителя. Специфика этих 
устройств - это компактная конструкция, не требующая большого пространства для размещения на 
объекте. 
Система автоматики спроектирована так, чтобы оптимизировать расходы электроэнергии 
необходимой для привода вентиляции. Модельный ряд состоит из 10 ПВУ обеспечивающих 
расход воздуха в объемах 1000-20 000 м³/ч. Для расширения функциональности сферы 
применения установок, предусмотрены дополнительные опциональные узлы и надстройки. 
 

Состав ПВУ 

 
Устройство снабжено двумя вентиляторами прямого привода (PLUG) с высоким КПД и 
загнутыми назад лопатками рабочего колеса. Что позволяет иметь высокие напорные 
характеристики, а так же низкий уровень шума. Дополнительное удобство данного конструктива 
- удобный сервис. 

 
Принципиальная схема ПВУ без узла ТН 

 

 
 

ТТ/01-01 датчик температуры воздуха притока 
ТТ/01-02 датчик температуры воздуха вытяжки 
DPS|01-01 прессостат приточного фильтра 
DPS|01-02 прессостат вытяжного фильтра 
VT/01-01 прессостат защиты приточного вентилятора 
VT/01-02 прессостат защиты вытяжного вентилятора 
XM/01-01 вентилятор притока 
XM/01-01 вентилятор вытяжной 
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Принцип работы установки: 
 
Регулирование температуры: 
Система автоматики поддерживает температуру приточного воздуха, изменяя обороты 
роторного регенеративного теплообменника. Регулирование температуры происходит при 
помощи изменения оборотов роторного теплообменника. Если температура в помещении 
комфортна, теплообменник не вращается. При снижении/повышении температуры в 
помещении, контроллер управления увеличивает обороты ротора, увеличивая тем же самым 
эффективность рекуперации. Недостающее количество тепла\холода обеспечивает 
встроенный инверторный реверсивный тепловой насос. 
Регулирование расхода: производится с панели управления контроллера, раздельно для 
каждого вентилятора. 
 
Дополнительно встраиваемые опции: 
установки могут быть оборудованы дополнительным фреоновым и водяным 
теплообменником для работы от теплоцентрали. Для этого доукомплектовываются 
смесительным узлом (3х ходовой аналоговый клапан) и термостатом защиты замерзания. 
работа по датчику качества воздуха или датчику присутствия. 
опциональный утилизатор сбросного тепла – позволяет при работе на кондиционирование 
приточного воздуха использовать выбрасываемое из помещения тепло в необходимом 
направлении: подогревать бассейн, предварительный нагрев ГВС и т.п. Бонусом данного 
режима является так же и снижение энергопотребления ПВУ т.к. снижается конденсация ТН. 
 

КОНСТРУКЦИЯ ПВУ 
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Данное оборудование выпускается в соответствии с 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

Производство тепловых преобразователей типа «SunDue» 

Выпускаемых по СТ ТОО 39622717 – 001 – 2008 

 


